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绍兴市清能环保有限公司因生产需要，现委托浙江广正建设项目管理有限公司对绍兴市清能环保有限公司2026-2027年行车抓斗维修采购项目进行采购价格征询工作，向社会有关专家或有能力承接本项目的相关投标单位公开征询报价。（注：本次报价仅用于采购人后续招标控制价制定的参考。）
项目简介：

1.项目名称：绍兴市清能环保有限公司2026-2027年行车抓斗维修采购项目。

2.询价内容：详见附件1。

3.报价单回复截止时间2026年6月1日。

4.报价书回复方式：见附件2。 

5.联系人：杨平川  联系电话：17605855009
绍兴市清能环保有限公司

浙江广正建设项目管理有限公司 
      2026年5月25 日

附件1
绍兴市清能环保有限公司2026-2027年行车抓斗维修采购项目
抓斗设备概况：

	型号
	品牌
	设备情况
	数量

	MMGL10000-4
	上海佩纳沙士吉打机械
	六瓣电动液压抓斗，抓取能力10立方，抓斗自重7200kg，闭合压力230bar，开启压力120bar，电机功率37kw，电压380V，额定电流71.42油泵型号PV080，控制块AV-4248 ，油箱容积560L液压油型号德力士壳牌S2M46 ，钢丝绳直径24mm，生产日期2020年12月。
	2台


维修项目及维修内容：
	维修项目
	维修内容
	单位
	数量
	备注

	液压油泵维护保养
	液压油泵PV080保养清洗检测更换配油盘、活塞、密封、轴承、变量斜盘，组合垫片等密封件全部更新，重新调校并测试恒功率负载反馈功能、功率、排量，压力泵出油口硬管（Ф12x2-350、

Ф22x2-700）检查更换
	套
	2
	油泵配件必须采用PV080原装备件

	控制块维修
	控制块AV4248整体解体、清洗，更换整套密封件，更换电磁阀线圈，检测并对磨损的阀进行更换，重新调校确保动作灵活，密封，保压，无串压。
	套
	2
	必须使用原装AV4248控制块密封包和定制阀

	电机维护保养
	37Kw电机前后轴承更换、动平衡测试、线圈绝缘老化检测更新、电机电缆出线更新，尼龙联轴器更换，其他损坏件更换
	套
	2
	保养后试车调试运行正常，电流正常，表面清洁，内部接线无破损、接头紧固

	高压软管及接头件
	更换所有高压软管，更换所有的接头件及所有的密封件等；所有密封件（包括油管密封圈）耐温150º以上、耐压300bar以上；O型圈材质选用氟橡胶；油管规格：
1SN32-DKOL/DKOL-1500×1根
1SN32-DKOL/DKOL-620×1根

2SN16-DKOS(16)/DKOS(16)-1000×12
2SN16-DKOS(16)/DKOS(16)-800×8根

4SP25-DKOS(25)/DKOS(25)-700×1根

4SP25-DKOS(25)/DKOS(25)-750×1根

4SP25-DKOS(25)/DKOS(25)-850×1根

4SP25-DKOS(25)/DKOS(25)-950×1根

4SP20-DKOS/DKOS-750×1根
2SN08-DKOS/DKOS-650×1根
	套
	2
	保障无破损、紧固、无渗油、漏油现象

	油缸更换
	液压油缸总承MYG-45-000D×6套整体更换，按《液压缸试验方法》GB/T15622-2023，进行大于1.5倍闭合压力345Bar测试，油缸护扼变形的矫正处理或更换
	套
	12
	1.5倍闭合压力，保压5分钟无渗漏、无变形无窜压现象，无撞击异响、无颤动、漏油现象

	油箱清理保养
	检查清理油箱清除油箱内积存的油泥、铁屑等杂物，过滤器清洗，更换回油滤芯（V2.1217-08）、油位镜、放油堵，更换抗磨液压油（德力士壳牌S2M46#）560L


	套
	2
	液压油达到NAS1638标准9级清洁度保证油箱无漏油、渗油现象

	爪瓣总成更换
	爪瓣总成（包括钢套、隔板、爪尖、主销轴总成、油缸销轴总成）全部更换，爪瓣部分采用Q355B低合金高强度结构钢，面板切口边缘堆焊耐磨层采用YD256气保焊丝，斗尖采用ZGMn13高锰合金钢，衬套采用锻造锰钢套，整体无开裂、脱焊现象，无变形，
	套
	12
	安装后各处关节活动灵活，无松动、晃动现象

	销轴、衬套更换
	6套斗瓣销轴、12套油缸销轴（含螺母、垫圈、开口销)全部更新，销轴材料为42CrMo并进行调质处理，衬套采用锻造锰钢套，所有销轴固定板修复更换，所有衬套、垫片全部更新，销轴安装后加润滑油润滑
	套
	2
	润滑点加润滑油润滑

	中心筒体
	清洗，打磨，检测焊缝，对磨损的油缸销轴孔和斗瓣销轴孔堆焊镗孔修复，各螺栓更换，再对油箱耳板的变形矫正，关键焊缝加固。
	套
	2
	

	吊挂装置
	平衡梁钢套、平衡梁销轴、楔套及楔套销轴、十字联接架等损坏件检修更换
	套
	2
	各处关节活动灵活，无松动、晃动现象

	表面处理
	抓斗整体除锈、清理、刷防腐油漆，颜色橘红等。
	套
	2
	要求Sa2.5除锈 加重防腐涂料

	其他
	包含现场拆装、调试、试车、运输及保险费（含现场吊装费）等一切费用。
	套
	2
	包含拆下的一切打包返还甲方


服务期限：合同签订起1年。

工期：根据甲方生产安排，接到甲方通知15日内将需维修的设备从甲方现场运走，单台抓斗返厂维修时间不超过30个工作日。
主要内容：

注意事项： 

1、抓斗共修理2台，每次修理为1台，维修完成后乙方提前3日通知甲方，设备运送至甲方现场乙方安排人员完成拆装、调试。在货物交付给甲方且经甲方验收合格签署验收合格单据之前，货物有关风险全部由乙方承担，乙方负责运输及承担运费和保险费等相关费用。
2、乙方抓斗在修理前明确抓斗修理具体时间，做好相关预案，对抓斗返厂过程中甲方在用抓斗发生突发情况，在甲方无法处理的情况下，乙方应提供技术指导并安排专人24小时内进行维修，保障甲方垃圾投烧正常。

3、更换的零部件必须达到原厂技术要求和使用性能，并于原厂零部件备件保持一致性，出具大修总结报告PDF版（含配件更换材料清单，维修清单、性能测试报告等），更换下来的零部件全部装箱退还甲方。如有第三方就甲方购买使用上述货物及将上述货物销售给最终用户提出索赔或权利要求，则甲方相关损失全部由乙方承担。

4、乙方所提供的产品，属自身质量问题，须无条件更换。在质保期内设备、材料、所有零部件非人为原因损坏的，乙方需进行免费的更换。如乙方补足或更换的货物仍不符合合同约定，甲方有权退回部分货物或解除合同。退回部分货物或合同解除后，乙方应当立即返还已收到的款项并赔偿甲方因此而遭受的所有损失，
（三）验收要求：

抓斗容量10 m3  ，抓斗闭合压力230 bar，闭合时间≤20s，打开压力120 bar，张开时间≤12s，开闭不少于8次，无窜压现象，连续保压（两分钟内压力不低于20%）无直接降压现象，动作灵活，连续运行油温不高于80℃，运行无杂音，油箱、油管、接头无破损、紧固、无渗油、漏油现象，油位在高油位，抓斗爪瓣无开裂、脱焊现象，无变形，表面做耐磨处理，爪尖闭合后抓尖在100-150mm内，运行各关节活动灵活、各润滑点润滑、无松动、晃动、抖动现象，抓斗整体表面清洁，颜色橘红，标明抓斗自重及主要的标识标牌。
（四）质保要求

乙方到甲方现场安装调试完毕验收合格之日起，抓斗整机质保一年。
（五）售后服务
1、乙方将派出有资格的工程技术人员和安装工人进行设备拆除、安装、调试及试运行。

2、在保修期内发生故障报修，乙方工程技术人员在24小时内响应到位,直至故障修复完全恢复正常工作为止。

3、设备质量保修期为验收设备后1年，在质保期内，乙方对由于施工或材料的缺陷而发生的任何设备故障负责，提供设备维修或备件更换。

4、质保期过后，乙方以优惠的价格、优质的服务，为设备提供配件及终身维修和有责任提供无偿技术售后服务。
（六）支付方式

1、合同签订后一个月内预付合同款20%，第一台安装调试验收合格运行1个月无质量问题后一个月内支付合同款40%，第二台安装调试验收合格运行1个月无质量问题后一个月内支付合同款35%，质保到期后一个月内支付合同款5%。

注：清单仅供参考，具体采购数量，以采购人实际需求算为准。
一、报价人要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册；

2.营业执照范围内具有生产或经营本项目产品的厂家或销售能力的供应商；

证明材料：参与报价的人须提供营业执照复印件、公开询价函（格式详见附件2）、以上资料需加盖公章，并在多页上加盖骑缝公章，所提供的资料必须真实有效，若发现弄虚作假则取消报价资格；未上传以上资料，响应无效。

二、服务地点：绍兴市清能环保有限公司。
附件2

绍兴市清能环保有限公司2026-2027年行车抓斗维修采购项目

公开询价函

在研究了贵公司关于2026-2027年行车抓斗维修采购项目的询价需求后，我们提出的报价如下：                                         
	维修项目
	维修内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	液压油泵维护保养
	液压油泵PV080保养清洗检测更换配油盘、活塞、密封、轴承、变量斜盘，组合垫片等密封件全部更新，重新调校并测试恒功率负载反馈功能、功率、排量，压力泵出油口硬管（Ф12x2-350、

Ф22x2-700）检查更换
	套
	2
	
	
	油泵配件必须采用PV080原装备件

	控制块维修
	控制块AV4248整体解体、清洗，更换整套密封件，更换电磁阀线圈，检测并对磨损的阀进行更换，重新调校确保动作灵活，密封，保压，无串压。
	套
	2
	
	
	必须使用原装AV4248控制块密封包和定制阀

	电机维护保养
	37Kw电机前后轴承更换、动平衡测试、线圈绝缘老化检测更新、电机电缆出线更新，尼龙联轴器更换，其他损坏件更换
	套
	2
	
	
	保养后试车调试运行正常，电流正常，表面清洁，内部接线无破损、接头紧固

	高压软管及接头件
	更换所有高压软管，更换所有的接头件及所有的密封件等；所有密封件（包括油管密封圈）耐温150º以上、耐压300bar以上；O型圈材质选用氟橡胶；油管规格：
1SN32-DKOL/DKOL-1500×1根
1SN32-DKOL/DKOL-620×1根

2SN16-DKOS(16)/DKOS(16)-1000×12
2SN16-DKOS(16)/DKOS(16)-800×8根

4SP25-DKOS(25)/DKOS(25)-700×1根

4SP25-DKOS(25)/DKOS(25)-750×1根

4SP25-DKOS(25)/DKOS(25)-850×1根

4SP25-DKOS(25)/DKOS(25)-950×1根

4SP20-DKOS/DKOS-750×1根
2SN08-DKOS/DKOS-650×1根
	套
	2
	
	
	保障无破损、紧固、无渗油、漏油现象

	油缸更换
	液压油缸总承MYG-45-000D×6套整体更换，按《液压缸试验方法》GB/T15622-2023，进行大于1.5倍闭合压力345Bar测试，油缸护扼变形的矫正处理或更换
	套
	12
	
	
	1.5倍闭合压力，保压5分钟无渗漏、无变形无窜压现象，无撞击异响、无颤动、漏油现象

	油箱清理保养
	检查清理油箱清除油箱内积存的油泥、铁屑等杂物，过滤器清洗，更换回油滤芯（V2.1217-08）、油位镜、放油堵，更换抗磨液压油（德力士壳牌S2M46#）560L


	套
	2
	
	
	液压油达到NAS1638标准9级清洁度保证油箱无漏油、渗油现象

	爪瓣总成更换
	爪瓣总成（包括钢套、隔板、爪尖、主销轴总成、油缸销轴总成）全部更换，爪瓣部分采用Q355B低合金高强度结构钢，面板切口边缘堆焊耐磨层采用YD256气保焊丝，斗尖采用ZGMn13高锰合金钢，衬套采用锻造锰钢套，整体无开裂、脱焊现象，无变形，
	套
	12
	
	
	安装后各处关节活动灵活，无松动、晃动现象

	销轴、衬套更换
	6套斗瓣销轴、12套油缸销轴（含螺母、垫圈、开口销)全部更新，销轴材料为42CrMo并进行调质处理，衬套采用锻造锰钢套，所有销轴固定板修复更换，所有衬套、垫片全部更新，销轴安装后加润滑油润滑
	套
	2
	
	
	润滑点加润滑油润滑

	中心筒体
	清洗，打磨，检测焊缝，对磨损的油缸销轴孔和斗瓣销轴孔堆焊镗孔修复，各螺栓更换，再对油箱耳板的变形矫正，关键焊缝加固。
	套
	2
	
	
	

	吊挂装置
	平衡梁钢套、平衡梁销轴、楔套及楔套销轴、十字联接架等损坏件检修更换
	套
	2
	
	
	各处关节活动灵活，无松动、晃动现象

	表面处理
	抓斗整体除锈、清理、刷防腐油漆，颜色橘红等。
	套
	2
	
	
	要求Sa2.5除锈 加重防腐涂料

	其他
	包含现场拆装、调试、试车、运输及保险费（含现场吊装费）等一切费用。
	套
	2
	
	
	包含拆下的一切打包返还甲方

	总价
	含13%增值税票及其他全部费用
	
	
	
	
	


报价所需材料：公开询价函（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）

报价单位（盖章）： 

报价人联系方式：                          

       年       月       日
